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Sehr geehrter Kunde!

Die REITEL Absaugungen der DUSTY-Serie werden zum Entfernen von Stauben und
Schmutz jeglicher Art an Arbeitsplatzen oder Maschinen in der Produktion, im Labor und in
der Werkstatt eingesetzt. Sie zeichnen sich durch robuste Bauweise und hohe Saugleistung
aus. Der DUSTY MINI (mittlere Staubklasse und hohe Saugleistung) mit Filterbeutel und
Vliesfilterkorb, besticht durch seinen robusten Kunststoffbehalter und geringer
Gerauschentwicklung.

Eine andere oder dartber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemal3. Fur
hieraus resultierende Schaden haftet der Benutzer, bzw. Betreiber des Geréates.

Bitte vor dem Aufstellen und der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung, insbesondere die

Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und sorgfaltig beachten.

Nach dem Auspacken des Gerates ist zu prifen, ob Transportschaden irgendwelcher Art
aufgetreten sind. Beanstandungen sind innerhalb von 3 Tagen dem Transportunternehmen
oder dem Hersteller zu melden. Spatere Reklamationen kénnen nicht anerkannt werden.
Diese Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerét arbeiten. Um
einen schnellen Zugriff zu gewahrleisten, empfehlen wir, die Betriebsanleitung an einem
geschitzten Ort in der Nahe des Gerates aufzubewahren. Diese Dokumentation ist im Sinne
des Urheberrechts geschiitzt. Die Weitergabe und Vervielféaltigung von Unterlagen, auch
auszugsweise, sowie eine Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet. Bei

Verlust ist diese gegen eine Schutzgebihr wieder zu beziehen.
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1 Technische Beschreibung

1.1 Grundausstattung

Einzelplatzabsaugung DUSTY MINI
3,0 m Absaugschlauch

10 m Geratekabel

Vliesfilterkorb (1 Stlick), vormontiert
Filterbeutel (1 Sttick)

Feinstaubfilterflies (1 Stiick), vormontiert

1.2 Sonderzubehor

Best.-Nr.: 22905 Filterbeutel DUSTY MINI (5 Stiick/Packung)




1.3 Geratebeschreibung

Ein-/Ausschalttaster
Kunststoffstutzen
Saugschlauch

Handgriff mit Kabelhaken

Verschlussklammer

0 N o o b~ W N

Saugbehalteroberteil (hellgrau)
Gerateschalter mit Saugkraftregulierung

Schmutzbehalter (dunkelgrau)

DUSTY MM

Abb.: Gerateinnenraum

Abb.: Gerateansicht

Detail 2

Abb.: Feinstaubfiltervlies

Abb.: Saugbehalteroberteil
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1.4 Technische Daten

Netzanschluss 230 V/50-60 Hz
Aufnahmeleistung 1.250 W
Hohe/Breite/Tiefe 400/290/405 mm
Gewicht 5 kg
Entstaubung 95 % (Klasse M)
Schalldruckpegel 62 db(A)
Behaltervolumen 131

Gehause Kunststoff
Best.-Nr.: 12900

Made in Germany (Anderungen vorbehalten)




2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Jedes Gerét verlasst nach Endprifung und einem Probelauf das Werk. Sollte jedoch
durch Transport oder andere Umstande das Gerat beschadigt oder verandert sein, so
darf es nicht in Betrieb genommen werden. Kontrollieren Sie das Gerat in regelmafigen
Abstanden auf Beschadigungen. Beschéadigte Teile sind sofort zu ersetzen.

Alle elektrischen- und sonstigen Versorgungsanschlisse dirfen nur entsprechend der
technischen Daten angeschlossen werden. Die Werte dirfen nicht tGber- oder
unterschritten werden. VDE-Vorschriften beachten. Nur zugelassene
Schutzkontaktverbindung einsetzen.

Die Vorschriften bezuglich eventuell erforderlicher Prifungen (z.B. nach
Berufsgenossenschaften oder elektrischer Anlagen) obliegen ausschlief3lich dem
Kaufer/Nutzer des Produktes.

Dieses Gerdt ist fur einen Gebrauch entsprechend der technischen Beschreibung
konzipiert und somit nur fur den bestimmungsgemaRen Gebrauch zu verwenden. Jede
andere Verwendung ist aus Sicherheitsgriinden nicht zulassig — hierbei erlischt die
Haftung des Herstellers.

Das Gerat darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen
und ausdricklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Das Gerat nur in einem beheiz- und bellftbaren, sauberen Raum, ggf. unter einer
Abzugshaube aufstellen.

Die Aufstellflache soll eben, gerade und eine dem Gebrauch entsprechende Stabilitét
aufweisen.

Es durfen keine Gegenstéande auf das Gerat gestellt werden.

Zur Vermeidung jeglicher Verletzungsgefahr ist angemessene Schutzkleidung zu tragen
und entsprechendes Hilfswerkzeug zu verwenden (wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille,
Mundschutz, Sicherheitsschuhe, Gehérschutz und Zangen).

Sind die zu erwartenden Arbeitsergebnisse nicht erflllt, darf mit dem Gerat nicht
weitergearbeitet werden. Fir jeglichen Folgeschaden, der durch Weiterbenutzung
entsteht, haftet der Eigentiimer.

Um Wasser-, Feuer- und Explosionsschaden zu vermeiden, unbedingt nach Arbeitsende
oder Arbeitsunterbrechungen alle zufihrenden Energiequellen absperren und gegen
unbefugte Betatigung absichern.

Bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sowie vor dem Offnen des Gerétes,

immer erst den Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.




Reparaturen sind nur von qualifiziertem und zertifiziertem Personal durchzufuhren. Es
gelten die Bestimmungen in Kapitel 7 zur Garantieleistung.

Bei Verdacht auf eindringende Flissigkeit Betrieb stoppen und Service kontaktieren.
Bei der Entsorgung alle einschlagigen Vorschriften beachten. Die Maschine kann zur
kostenlosen Entsorgung an den Handler zuriickgegeben werden oder an die Firma
REITEL geschickt werden.

Alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit Uberprufen, ggf. Schlauchschellen

nachziehen.

2.2 Geratespezifische Sicherheitshinweise

Das Gerat ist nur fur den Trockenbetrieb konzipiert.

Es durfen keine gesundheitsgefahrdenden, explosiven, brennbaren oder aggressiven
Stdube gesaugt werden.

Es durfen keine Materialien aufsaugt werden, die die Filterelemente beschadigen kénnen
(z.B. Glassplitter, Metall, etc.).

Das Gerat ist nicht fur den Dauerbetrieb geeignet.

Wahrend der Wartungsarbeiten ist das Stromkabel von der elektrischen
Stromversorgung zu trennen.

Fur die Auffullungs- und/oder Wartungsarbeiten das mitgelieferte Zubehor verwenden. Es
durfen keine Fremdkorper in das Innere des Geréates eingefihrt werden.

Keine anderen Wartungsarbeiten als die aufgefuhrten durchfiihren. Jeglicher nicht in der
Dokumentation vorgesehene Eingriff kann Risiken mit sich bringen.

Vor dem Aufsaugen trockener Stoffe muss immer ein Filterbeutel und/oder Vliesfilterkorb
eingelegt sein.

Die Netzanschlussleitung darf nicht beschadigt werden (Uberfahren, Zerren, Quetschen).
Bei Verwendung einer Verlangerungsleitung muss auf die Mindestquerschnitte

(bis20m 1,5mmz 20 bis50 m 2,5 mm?) der Leitung geachtet werden.




3 Aufstellung

Die elektrische Ausriistung wird fertig installiert geliefert und kann mit Threm
haushaltsiiblichen 230 V/16 A Anschluss betrieben werden. Beachten Sie zur Aufstellung die

Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

3.1 Installation

1. Die Absaugung muss am Ein-/Ausschalttaster (1) ausgeschaltet sein.

2. Stecken Sie den Stecker der Absaugung in eine vorschriftsmaRig installierte Steckdose.

3.2 Schlauchmontage

1. Fuhren Sie das Verbindungsstiick vom Absaugschlauch (3) in den Kunststoffstutzen (2)
der Absaugung ein (siehe Detail 1).

2. Prufen sie den Absaugschlauch (3) auf einen festen Sitz.

3.3 Filtermontage

1. Offnen Sie die Verschlussklammern (7) und nehmen Sie das Saugbehélteroberteil (5) ab
(siehe Detalil 2).
Nehmen Sie den Vliesfilterkorb (Detail 3) aus dem Behalterunterteil raus.
Stecken Sie den Filterbeutel vorschriftmafig auf den Kunststoffstutzen im Innenraum des
Schmutzbehalters (siehe Detail 4).
Setzen Sie den Vliesfilterkorb (Detail 3) wieder ein.
Setzen Sie das Saugbehalteroberteil (5) wieder auf und verschliel3en Sie die

Verschlussklammern (7)(siehe Detail 6).

3.4 Elektrische Gerate anschlief3en

Achtung:

Es durfen nur staubtechnisch geprifte Stauberzeuger angeschlossen werden. Der
Anschlusswert der Geratesteckdose muss beachtet werden (siehe Technische Daten
Kapitel 9). Die Betriebsanleitung und die darin enthaltenden Sicherheitshinweise des

angeschlossenen Elektrogerates sind zu beachten.

1. Achten Sie darauf, dass die Absaugung am Ein-/Ausschalttaster (1) ausgeschaltet ist.
Das externe Elektrogerat muss ausgeschaltet sein.
3. Stecken Sie das Ende des Absaugschlauches (3) mit der Sauganschlussmuffe an das

Elektrogerat auf.
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Bedienung

Der DUSTY MINI ein gerauscharmer und leistungsstarker Trockensauger. Der gleichzeitige

Gebrauch mit Vliesfilterkorb und Filterbeutel sorgt fur einen hohen Filtrationsgrad beim

Trockensaugen.

4.1 Inbetriebnahme

1.

3.

Schalten Sie das Gerat mit dem Ein-/Ausschalttaster (1) ein. Der Motor der Absaugung
lauft an. Schalten Sie erst jetzt das externe Elektrogerat ein.

Schalten Sie bei Arbeitsende erst das externe Elektrogerat und dann die Absaugung mit
dem Ein-/Ausschalttaster (1) aus.

Rollen Sie die Anschlussleitung auf und héngen Sie diese am Handgriff (4) ein.

4.2 Feinstaub-, Filterbeutel- und Vlieskorbfilterwechsel

1.
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Offnen Sie (wie in Kapitel 3.3 beschrieben) die Verschlussklammern und nehmen Sie das
Saugbehalteroberteil ab.

Nehmen Sie den Vliesfilterkorb (siehe Detail 3) raus.

Ziehen Sie den alten Filterbeutel von dem Kunststoffstutzen ab und setzen Sie einen
neuen Filterbeutel ein (siehe Detail 4). Achten Sie auf einen festen Sitz des Beutels
(entsorgen Sie den Filterbeutel entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen).
Drehen Sie das Saugbehdlteroberteil um und entfernen Sie das Feinstaubfiltervlies
(siehe Detail 5) am Gerateoberteil. Saugen Sie das Feinstaubfiltervlies mit dem Sauger
ab oder erneuern Sie dieses ggf. (entsorgen Sie das Feinstaubfiltervlies entsprechend
der gesetzlichen Bestimmungen).

Setzen Sie den Vliesfilterkorb wieder ein.

Setzen Sie das Saugbehalteroberteil wieder auf und verschlieRen Sie dieses mit den

Verschlussklammern.




5 Storungshilfen

Gerat lasst sich nicht einschalten (Motor
lauft nicht an).

Gebaudesicherung prifen.
Uberlastschutz wurde ausgelost (Sauger
ausschalten und nach 5 min. wieder
einschalten).

Verminderte Saugleistung.

Der Absaugschlauch oder die Dise ist
verstopft  prufen und Verstopfung
beseitigen.

Die Dichtung zwischen Saugoberteil und
Schmutzbehalter ist verschmutzt
Dichtung saubern.

Der Filterbeutel voll  Filterbeutel
ersetzen.

Vliesfilterkorb oder Feinstaubfiltervlies ist
verschmutzt  Vliesfilterkorb oder
Feinstaubfiltervlies saubern.

6 Wartung

Uberprifen Sie regelméRig den Zustand des Geréates. Achten Sie z.B. auf sichtbare

Beschadigungen an Gehause oder Netzkabel.

Wechseln Sie regelm&nRig den Filterbeutel (siehe Kapitel 4.2 Feinstaub-, Filterbeutel- und

Vlieskorbfilterwechsel).

Saubern, bzw. erneuern Sie in regelmaRigen Abstanden den Vliesfilterkorb (siehe Kapitel

4.2 Feinstaub-, Filterbeutel- und Vlieskorbfilterwechsel).

Reinigen Sie das Gehause in regelmafigen Abstadnden mit einem feuchten Tuch.
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7 Garantie

Auf dieses Produkt gewahren wir, die REITEL Feinwerktechnik GmbH, beginnend mit dem
bescheinigten Verkaufsdatum eine 24-monatige Garantie (nur D, A, CH) dafir, dass dieses
Produkt frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie richtet sich

nach nachstehenden Bestimmungen:

Sollte dieses Produkt wahrend der Garantiezeit bei sachgeméaf3em Einsatz und Service und
regelmafiger Wartung entsprechend den Angaben in unserer Betriebsanleitung einen
Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler zeigen, werden wir oder einer unserer
Fachhandler, bei dem das Produkt erworben wurde, das Produkt im Rahmen der
nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.
Ihre Rechte aus dieser Garantie beschranken sich auf den Anspruch auf Nacherflllung.
Weitergehende Anspriche, inshesondere auf jegliche Form von Schadenersatz gewahrt

diese Garantie nicht.
1.

Sollte es erforderlich werden, diese Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte
an den Fachhandler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder direkt an unsere

Serviceabteilung.
Kontakt:
REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20
49152 Bad Essen
Deutschland

Telefon-Nr.:  +49-(0)5472-9432-32 (Serviceabteilung)
Telefon-Nr.:  +49-(0)5472-9432-0 (Zentrale)
Fax-Nr.: +49-(0)5472-9432-40

2.

Bei der Anmeldung von Garantieansprichen missen Sie die Seriennummer und
Originalrechnung, den vom Héndler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende
Bestatigung vorlegen. Ferner missen Sie einen schriftichen Méangelbericht erstellen und uns
das beanstandete Produkt zusammen mit diesem, ordnungsgemal verpackt und kostenfrei,
auf lhre Gefahr zukommen lassen. Wir behalten uns das Recht vor, Garantieleistungen zu
verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produktes entfernt oder geandert

wurden oder der Reklamation nicht beiftigt sind.
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3.

Garantiereparaturen missen von uns oder entsprechend autorisierten Fachhandlern oder
Vertragswerkstatten ausgefihrt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Unternehmen
ausgefuhrt wurden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen,

sowie Schéden, die dadurch am Produkt entstehen, von dieser Garantie nicht gedeckt

werden.
4.

Wenn wir das Produkt reparieren oder Ersatz leisten, gilt der Garantieanspruch fur das
reparierte bzw. flr das ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der urspriinglichen

Garantiezeit.
5.

Sollte das Geréat in einem anderen als dem Land betrieben werden, fir das es urspriinglich
von uns entwickelt und produziert wurde, missen eventuelle Veranderungen am Produkt
vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen
dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veranderungen sind nicht auf Material-,
Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler des Produktes zurtickzufiihren und werden von dieser

Garantie ausdrticklich ausgeschlossen.

Die Kosten fir derartige Umbauten oder Veranderungen sowie dadurch oder durch den
Betrieb unter abweichenden Voraussetzungen am Produkt entstandene Schaden werden

nicht erstattet.
6.
Ausgenommen von der Garantieleistung sind:

- Wartungs- und Inspektionsleistungen sowie Reparaturen oder Austausch von Teilen,
bei denen es sich um Verschleil3teile gemar unserer Verschleil3teilliste handelt;

- Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Geréates entstandene
Kosten;

- durch Missbrauch oder zweckentfremdete Verwendung des Produktes entstandene
Schéaden;

- durch falsche Installation des Produktes entstandene Schéden oder durch
mangelnde Wartung (z.B. durch Verkalkung) verursachte Schaden;

- Schéaden die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, hthere Gewalt, Krieg, falsche
Netzspannung, unzureichende Beliiftung, fehlendes Entkalken, unzureichende Pflege
und Sauberung oder Nichteinhaltung der sonstigen im Rahmen der Betriebsanleitung

vorgeschriebenen Nutzungsregeln und Wartungsleistungen entstanden sind;
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- Schéaden die durch Nutzung des Produktes auf3erhalb der vorgegebenen
Spezifikationen entstanden sind;

- Schéden die nachweislich durch nicht originale Verbrauchs- oder
Verschlei3materialien entstanden sind,;

- alle nicht direkt am Gerat entstandenen Schaden und sonstigen Nachfolgedefekte (z.
B. Beschadigungen der Mdbel durch Auslaufen von Wassers, Ausfall von Arbeitszeit,

Material, Lohn und sonstige Folgeschaden).

Diese Garantie erlischt, wenn:

- an dem Produkt durch Sie oder durch einen Dritten Anderungen vorgenommen
worden sind;
- das Produkt trotz Vorliegens eines Funktions- oder Gebrauchsmangels weiter
betrieben wird.
7.

Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person,

die unser Produkt legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
8.

Verbrauchsmaterialien sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Ersatzteile unterliegen
einer Garantie gegen Material-, Verarbeitungs- und Fertigungsfehler fur die Dauer von 6

Monaten entsprechend den Bestimmungen dieser Garantiebedingungen.

9.

Die gesetzlichen Mangelanspriiche des Kaufers bleiben von dieser Garantie unberihrt.
10.

Wir behalten uns das Recht vor, eine Bearbeitungsgebuhr in Rechnung zu stellen, wenn Sie
eine Reparatur nicht durchflihren wollen und das Gerat unrepariert zurlick geschickt werden

soll.
11.

Bitte beachten Sie:

Bei Reparatur und Austausch dieses Produktes kdnnen eingegebene personliche Daten und
Einstellungen verloren gehen oder beschadigt werden. Wir tibernehmen keinerlei Haftung fur
Datenverluste jedweder Art und leisten keinerlei Schadenersatz fir derartige Datenverluste.
Sie sollten vor Geltendmachung des Garantiefalls immer Sicherungskopien aller

gespeicherten Daten und Einstellungen erstellen.
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12.

Fur diese Garantie gilt ausschlief3lich Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechtes. Gerichtstand ist unser Geschaftssitz.
13.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
werden, wird hierdurch die Gliltigkeit der tibrigen Bestimmungen nicht berihrt. Die ganze
oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren

wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen mdglichst nahe kommt.
14.

Sollten Sie wahrend der Reparatur oder Austauschzeit ein Leihgerat bendétigen, wenden Sie
sich bitte direkt an uns oder an lhren zustandigen Fachhandler. Falls dies moglich ist,
werden wir Ihnen ein Leihgerat unentgeltlich zur Verfigung stellen. Ein Anspruch auf die
Zurverflugungstellung eines Leihgerates besteht jedoch nicht. AuBerhalb der Garantiezeit
wird fur die Zurverfligungstellung eines Leihgerates eine angemessene Leihgebuhr zzgl.

Transport und Verpackung erhoben.
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8 Entsorgungsvorschriften

Entsprechend der geltenden Gesetzeslage werden unsere Geréate nach B2B—

E Vorschriften der ordnungsgemafen Entsorgung fur gewerbliche Endprodukte
zugefihrt. Fur nahere Informationen wenden Sie sich bitte an lhren
L

Fachhandler.
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9 Ersatzteileliste

Z.-Nr.: | Best.-Nr.: Menge |ME
Dr.-No.: | Ref.: Qty. Unit
Absaugschlauch, 3 m Stck
E78115 Suction hose, 3 m 1 piece
Ring fur Absaugschlauch Stck
E78742 [Ring for hose adapter 1 piece
Uberwurfmuffe Stck
E78741 [Lock brush 1 piece
Werkzeugadapter Stck
E72940 [Tool Adapter 1 piece
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10 EG-Konformitatserklarung
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Wir fertigen nach dem Qualitdtsmanagement der ISO 9001:2008 mit gleichbleibenden

Prozessstandards.

REITEL Feinwerktechnik GmbH
Senfdamm 20 - 49152 Bad Essen
Tel.: +49-(0)5472-9432-0 - Fax: +49-(0)5472-9432-40
http://lwww.reitel.com - info@reitel.com
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